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W przypadku aktualizacji programu starszych central (wersja oprogramowania
centrali co najwyzej 3.5) do wersji wyzszej, przestang poprawnie dziataé przelacz-
niki w centrali.

Program obstugujqcy centrale jest modyfikowany zgodnie z zyczeniami
uzytkownikow, dlatego niniejsza instrukcja moze nie zawierac opisu wszystkich
funkcji. Aktualng informacje na temat najnowszych zmian w programie centra-
li mozna znalez¢ w programie komputerowym DI 5 w pliku czytaj5.txt, z ktorym
prosimy sie zapoznac przed przystqpieniem do programowania centrali.
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UWAGA!

Instalacj¢ centrali nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
lokalnego operatora, a w szczego6lnosci:

® Centrala musi by¢ uziemiona

® centrala musi by¢ zainstalowana w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od gniazda
zasilania sieciowego,

® centralg¢ nalezy podlaczy¢ do zasilania sieciowego za posrednictwem filtru
przeciwzaktoceniowego z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym,

® lini¢ miejska nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ uziemionymi ochronnikami
(np. OA-1) w odlegtosci nie mniejszej niz | metr od centrali.

Nieprzestrzeganie powyzszych zalecen moze spowodowaé trwale
uszkodzenie centrali w przypadku wystepowania przepigé w sieci
telekomunikacyjnej i energetycznej.

UWAGA: Wlaczenie trybu ,,pracy nocnej” sygnalizowane jest pulsowaniem
czerwonej lampki kontrolnej zasilania (na obudowie centrali). Po powrocie do
trybu ,,pracy dziennej” lampka przestaje pulsowac — jej ciagle swiecenie sy-
gnalizuje wlaczone zasilanie centrali.

Istotna zaleta centrali SOLO 5P jest mozliwo$¢ zaprogramowania (dla kazde-
g0 abonenta wewngtrznego oddzielnie) tzw. ,,uprawnien”. Pozwala to m.in. na
udostepnienie, badz zablokowanie danego aparatu dla rozméw zewngetrznych, ogra-
niczenie rozméw wychodzacych (catkowicie lub tylko do ustalonych numeréw). Po
wykupieniu licencji na taryfikacje w SOLO 5P dochodzi szereg funkcji zwiaza-
nych z zegarem rzeczywistym, takie jak np.: automatyczna zmiana trybow pracy,
budzenie, zlecenie zestawienia polaczenia o okreslonej godzinie i cata taryfikacja.
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1 PRZEZNACZENIE I FUNKCJE CENTRALI

Abonencka centrala telefoniczna SOLO 5P przeznaczona jest do pracy
w firmach, zaktadach ustugowych, hotelach, pensjonatach, zajazdach, stacjach
benzynowych, czyli wszedzie tam, gdzie z jednej linii telefonicznej korzysta kilku
(maksymalnie 5) uzytkownikow. Podstawowym zadaniem centrali jest realizacja
potaczen pomigdzy abonentami wewngtrznymi oraz migdzy abonentem wewngtrz-
nym a abonentem zewnetrznym. Centrala SOLO 5P wyposazona jest w szereg do-
datkowych funkcji, ktorych zadaniem jest usprawnienie korzystania ze zwyklego
aparatu telefonicznego.

Oferowana centrala jest sprzetem innym niz przeznaczonym dla gospo-
darstw domowych.

Zaletq wykupienia licencji do centrali SOLO 5P jest mozliwosé¢ reje-
strowania i taryfikowania rozmow.

Dzigki tej funkcji mozliwe jest okreslenie optat za zrealizowane potaczenia
telefoniczne i to dla kazdego aparatu oddzielnie. Ta szczegdlnie uzyteczna funk-
cja umozliwia bezkonfliktowe rozliczanie kosztow rozmow telefonicznych pomig-
dzy uzytkownikami. Taryfikacja umozliwia uzyskanie informacji o numerze telefo-
nu, z ktérego zrealizowano polaczenie, czasie trwania rozmowy, optacie naleznej
za rozmowe. Informacje o przeprowadzonych rozmowach moga by¢ drukowane
na drukarce komputerowej za posrednictwem komputera PC. Program komputerowy
DI 5 jest dostarczany bezptatnie do kazdej centrali SOLO 5P.

Centrala SOLO 5P posiada pamigé przechowujqcq (nawet w przypadku
zaniku zasilania) zaprogramowane parametry centrali oraz posiada dodatko-
wo bufor umozliwiajqcy przechowywanie danych o okolo 1660 zrealizowanych
rozmowach. Bufor ten jest dostepny tylko po wykupieniu licencji na taryfikacje

Istotna zaleta centrali SOLO 5P jest mozliwos¢ zaprogramowania (dla kaz-
dego abonenta wewngtrznego oddzielnie) tzw. ,,uprawnien”. Pozwala to m.in. na
udostgpnienie badz zablokowanie danego aparatu dla rozméw zewngtrznych, ogra-
niczenie rozmow wychodzacych (catkowicie Iub tylko do ustalonych numerow).

Na zyczenie uzytkownika centralg¢ mozna wyposazy¢ w zapowiedz stowna,
funkcj¢ DISA, modut teletaksy lub modut automatycznego rozpoznawania faksu.

Centrala umozliwia podtaczenie aparatow telefonicznych dowolnego typu,
faksu, bramofonu, automatycznej sekretarki itp.
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Celem petnego wykorzystania mozliwosci centrali SOLO 5P nalezy jqa zapro-
gramowac przy pomocy programu komputerowego Di5.

Centrale SOLO 5P mozna na zZyczenie uzytkownika rozbudowaé o funkcje
czasu rzeczywistego oraz rejestracje i taryfikacje rozmow. Rozbudowa pole-
ga na wykupieniu licencji na taryfikacje w centrali SOLO 5P. W tym celu
nalezy skontaktowac si¢ z Biurem Handlowym firmy PLATAN Sp. z o.o..

W przypadku dodatkowych zapytan lub nietypowych zastosowan centrali
prosimy o kontakt z producentem.
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2

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE CENTRALI
liczba linii miejskich — 1;
liczba linii wewngtrznych — 5;

dtugosé linii abonenta wewnetrznego max 500 m (opornos¢ petli abonenckiej
max 800 W);

Tacze linii miejskiej — oddzielone galwanicznie z zabezpieczeniem przepigciowym
i nadpradowym (warystor i odgromnik);

lacze linii abonenckiej — z zabezpieczeniem przepigciowym;

potaczenia aparatéw telefonicznych — linia dwuzytowa (1 para);

aparaty abonenckie — zwykte z tarcza numerowa lub klawiatura;

wybieranie — impulsowe/tonowe;

prad w linii abonenta ok. 25 mA;

napigcie sygnatu wywotania — 60 Vpp/ 50 Hz;

napigcie zasilania 230 V 50 Hz;

sygnal zgloszenia — ciagty 400 Hz;

poboér mocy max 12 W;

komutacja sygnatu analogowego poprzez matrycg poiprzewodnikowa (CMOS);

programowanie (zabezpieczone 8-cyfrowym kodem, indywidualnym dla kaz-
dej centrali) — za pomoca programu komputerowego DI 5

podtrzymanie zaprogramowanych parametrow przy zaniku zasilania;
interfejs szeregowy RS 232;
mozliwo$¢ podlaczenia drukarki lub komputera PC poprzez RS 232;

mozliwo$¢ podtaczenia faksu, bramofonu, automatycznej sekretarki;
bezposrednie wybieranie numerow wewngtrznych (DISA) i zapowiedZ nagry-
wana przez uzytkownika (opcja);

wymiary 240 mm x 170 x 40 mm

Dodatkowo centrala SOLO 5P z licencja na taryfikacje oferuje:

10

rejestracja i taryfikacja rozmow;
bufor pamigci rozméw — min. 1660;

mozliwos¢ podiaczenia sygnatu ALARM z systemu alarmowego.
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2.1 WARUNKI EKSPLOATACYJNE

W celu zapewnienia prawidtowej pracy centrali SOLO 5 nalezy spetnié¢
nastepujace warunki:
® temperatura otoczenia od + 5°C do + 30°C;

® dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza od 20% do 90%, brak kondensacji
pary wodnej;
® zasilanie 230V, +5% —10%, 50 Hz;

® pomieszczenie utrzymywane w czystosci, niezapylone i bez emisji srodkow
chemicznych.

2.2 ZABEZPIECZENIA

Centrala SOLO 5P jest zabezpieczona przed przepigciami. Na wejsciu linii
miejskiej zastosowano ochronnik (odgromnik i warystory), ktory w przypadku wy-
stapienia przepigcia (np. wyladowanie atmosferyczne) przejmuje na siebie czgs§¢
energii, zabezpieczajac obwody wejsciowe centrali przed uszkodzeniem.

Dodatkowo obwdd wejsciowy linii miejskiej jest zabezpieczony dwoma bez-
piecznikami 160 mA.

Linie abonenckie posiadaja zabezpieczenia pradowe i przepigciowe.

Poszczegolne obwody zespotu zasilajacego zabezpieczone sa bezpieczni-
kami o warto$ciach:

® obwad pierwotny transformatora sieciowego — 315 mA (zwloczny);
® obwdd wyjsciowy zasilacza +12V B2 — 800 mA,;
® obwod wyjsSciowy zasilacza +24V Bl —500 mA,;
® obwdd wyjsciowy zasilacza ~48V B3 — 160 mA.

Centralg nalezy podtaczy¢ do zasilania sieciowego za posrednictwem fil-
tru przeciwzakloceniowego z zabezpieczeniem przepigciowym.

Celem zwigkszenia ochrony centrali przed przepigciami (zwlaszcza zwiazanymi
z wytadowaniami atmosferycznymi) nalezy zainstalowac na linii miejskiej na
zewnatrz centrali dodatkowy uziemiony ochronnik, np. typu OA-1.
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2.3 MOCOWANIE I PRZYGOTOWANIE CENTRALI
DO PRACY

Producent nie stawia $cistych wymogoéw dotyczacych mocowania.

W celu trwalego zamocowania centrali nalezy wykorzysta¢ otwory w tyl-
nej czgsci obudowy, widoczne po zdjgciu pokrywy centrali.

Przygotowanie centrali do pracy polega na jej zaprogramowaniu, zgodnie
z wymaganiami uzytkownika.

Centrala jest gotowa do pracy zaraz po jej wlaczeniu.

2.4 INSTALACJA CENTRALI

Sposob podtaczenia aparatow telefonicznych i urzadzen zewngtrznych do
centrali SOLO 5P przedstawiono na rysunku na koncu Instrukcji. Instalacja po-
winna by¢ wykonana przewodami o takiej $rednicy, aby oporno$¢ petli abonenc-
kiej nie byta wigksza niz 8000hm.

CENTRALA POWINNA BYC UZIEMIONA!

Przed zdjeciem obudowy nalezy wyjaé wtyczke z gniazda sieciowego!

2.5 SYGNAL FLASH

FLASH jest to sygnal wysylany z aparatow telefonicznych do centrali abo-
nenckiej. Jest to specjalny sygnat ,,funkcyjny” rozpoznawany przez centrale z wy-
bieraniem tonowym (DTMF), ktory stuzy do wprowadzania centrali w tryb prze-
kazywania rozmow ,,miejskich” innym abonentom wewngtrznym.

Sposéb wybierania FLASH:

® za pomocg aparatu telefonicznego wyposazonego w przycisk FLASH — na-
cisna¢ przycisk FLASH;

® w pozostatych aparatach — nacisna¢ krotko widelki aparatu telefonicznego.

Po wybraniu FLASH uzytkownik styszy w stuchawce cztery krotkie sygnaty aku-
styczne (sygnatl w trybie przekazywania)

12 ver. 3.8
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2.6 WYKAZ SYGNALOW AKUSTYCZNYCH

W trakcie uzytkowania centrali mozna ustysze¢ nastgpujace sygnaty aku-

styczne:
® sygnal zgloszenia centrali — sygnal ciagly;
® sygnat zajgtosci — sygnal przerywany 0,5/0,5 s;
® sygnal nicosiggalno$ci — sygnat przerywany 0,25/0,25 s;
® sygnal kontynuacji — pojedyncze impulsy sygnalowe
(oznaczenie w instrukcji: - );
® sygnatl potwierdzenia — podwdjne impulsy sygnatowe
(oznaczenie w instrukcji: - -);
® zwrotny sygnat wywolania — sygnat styszany w stuchawce w rytm dzwonie
nia dzwonka u wywotywanego abonenta;
® dzwonek przywotania — sygnat przerywany 0,65/0,65 s;
® dzwonek z linii lokalnej — dzwonek 0,3 s, przerwa 0,3 s, dzwonek 0,65 s, prze
rwa 4 s;
® dzwonek z linii miejskiej — dzwonek 1 s, przerwa 4 s;
® dzwonek alarmu — trzy dzwonki 0,3 s, przerwy 0,3 s pomigdzy nimi, przerwa
3,5 s po kazdej serii dzwonkow;
® sygnal w trybie przekazywania — cztery krotkie sygnaty akustyczne.
P
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3 REALIZACJA POLACZEN
3.1 POLACZENIA WEWNETRZNE

Potaczenia wewngtrzne to potaczenia migdzy abonentami (uzytkownikami)
poditaczonymi do centrali SOLO 5P.

Realizacja potaczenia wewngtrznego:
® Podnie$ stuchawke.
® Otrzymasz sygnal zgloszenia centrali telefoniczne;.

® Wybierz numer abonenta wewngtrznego (od 21 do 25),
np. 21 dla abonenta nr 1,
24 dla abonenta nr 4.

® Jezeli otrzymasz zwrotny sygnal wywotania, poczekaj — po zgloszeniu sig
abonenta wywolywanego, zostanie zestawione potaczenie.

® Jezeli otrzymasz sygnat zajetosci, oznacza to, ze abonent rozmawia lub prze-
pustowos¢ centrali jest wykorzystana — sprobuj za chwilg jeszcze raz.

Jezeli w trakcie rozmowy wewngtrznej usltyszysz w tle sygnat kontynuacji,
oznacza to, ze rozmowa zewngtrzna ,,czeka” na realizacjg; po odlozeniu shu-
chawki aparat zadzwoni dzwonkiem linii miejskie;.

3.2 POLACZENIA ZEWNETRZNE

Potaczenia zewngtrzne to potaczenia migdzy abonentem wewngtrznym (uzyt-
kownikiem centrali SOLO 5P) a abonentem zewngtrznym (miejskim).

Polaczenia zewngtrzne przychodzace przyjmowane sa przez abonentow do
tego uprawnionych. Jezeli uprawnionych do przyjmowania rozméw zewngtrznych
jest kilku abonentow, potaczenie przejmuje ten abonent, ktory pierwszy podnie-
sie stuchawkg. Ruch zewngtrzny wychodzacy realizowany jest przez centralg w
sposob automatyczny; nie jest potrzebna pomoc telefonistki.

Potaczenie z centrala miejska osiagane jest po wybraniu cyfry 0.

Realizacja potaczenia zewngtrznego wychodzacego:
® Podnie$ stuchawke.

® Otrzymasz sygnat zgtoszenia centrali abonenckiej lub sygnat zajgtosci w przy-
padku, gdy przepustowos$¢ centrali jest wykorzystana.

® Po otrzymaniu sygnatu zgloszenia centrali wybierz 0 (lub odi6z stuchawkg w
przypadku sygnatu zajgtosci).
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® Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali miejskiej (lub sygnal zajgtosci, gdy linia
miejska podlaczona do centrali jest zajgta).

® Po otrzymaniu sygnatu zgloszenia centrali miejskiej wybierz numer abonenta
zewngtrznego.

® Otrzymasz sygnat nadawany przez centralg miejska, zgodny ze stanem abo-
nenta zewngtrznego — wolny lub zajety.

Mozliwe jest zaprogramowanie bezposredniego dostgpu do linii miejskie;j,
bez wybierania 0 (funkcja Goraca linia). Funkcjg t¢ mozna zaprogramowac dla do-
wolnego numeru wewngtrznego w programie DI 5.

3.3 POLACZENIA ZWROTNE

W trakcie rozmowy z abonentem zewngtrznym mozna skontaktowac si¢ z
innym abonentem wewngtrznym bez roztaczania rozmowy zewngtrznej.
® Rozmawiasz z abonentem zewngtrznym.

® Nie odktadaj stuchawki. Naci$nij krotko widetki lub przycisk FLASH. Wybierz
numer abonenta wewngtrznego (od 21 do 25).

® Otrzymujesz zwrotny sygnal wywotania. Abonent zewngtrzny oczekuje na
zakonczenie Twojej rozmowy z abonentem wewngtrznym — nie styszy pro-
wadzonej rozmowy. W jego sluchawce brzmi melodia lub zapowiedz stowna —
odpowiednio do ustawionej konfiguracji centrali.

® Poczekaj na zgloszenie sig¢ abonenta wewngtrznego.
® Abonent wewngtrzny zglosil si¢, prowadzisz rozmowg.

® Po skonczeniu rozmowy z abonentem wewngtrznym i odlozeniu przez niego
stuchawki ponownie zostaje zestawione potaczenie z abonentem zewngtrznym.

Jezeli abonent wewngtrzny nie zglasza si¢ mozesz wroci¢ do rozmowy z abo-
nentem zewngtrznym wybierajac 0 lub wybra¢ numer innego abonenta wew-
ngtrznego (bez odktadania stuchawki).
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3.4 PRZEKAZANIE ROZMOWY ABONENTOWI
WEWNETRZNEMU

W centrali SOLO 5P funkcja jest dostgpna dla abonentéw posiadajacych
uprawnienia 2 lub wyzsze.

Rozmawiasz z abonentem zewngtrznym. W przypadku, gdy dzwoniacy
chciatby porozmawia¢ takze z innym abonentem wewngtrznym, mozesz przekazac
polaczenie innemu numerowi wewngtrznemu, bez roztaczania istniejacego pota-
czenia.

® Rozmawiasz z abonentem zewngtrznym, cheesz przekaza¢ rozmowg innemu
abonentowi wewngtrznemu.

® Nie odktadaj stuchawki. Naci$nij krotko widetki telefonu lub przycisk FLASH.
Wybierz numer abonenta wewngtrznego 21-25.

® Abonent zewngtrzny styszy w stuchawce melodi¢ lub zapowiedz stowna, od-
powiednio do ustawionej konfiguracji centrali.

® Poczekaj na zgloszenie si¢ abonenta wewngtrznego, przekaz mu informacjg o
potaczeniu i od16z stuchawke. Polaczenie ,,przejmuje” drugi abonent
lub

® Odioz stuchawke, aby abonent wewnetrzny od razu po podniesieniu stuchaw-
ki uzyskat dostep do potaczenia zewngtrznego.

Jesli po wybraniu numeru abonenta wewngtrznego odktadasz stuchawke bez
przekazywania informacji, odtozenie stuchawki powinno nastapic¢ dopiero po
zakonczeniu impulsowania przez aparat telefoniczny (dotyczy aparatow z wy-
bieraniem impulsowym).

Jezeli po wybraniu numeru abonenta wewngtrznego od razu odlozysz stu-
chawke, a wybrany przez Ciebie abonent nie podniesie stuchawki, rozmowa
przychodzaca zostanie ponownie skierowana do Ciebie — zadzwoni Twoj tele-
fon.

Jesli rozmowa jest przekazywana abonentowi wewngtrznemu, ktéry w danej
chwili rozmawia przez telefon (stychac sygnat zajgtosci), to bedzie on mogt
przyjac ja dopiero po zakonczeniu aktualnie prowadzonej rozmowy. Jesli w ciagu
20 sekund nie zakonczy jej, telefon zadzwoni powtornie u Ciebie; po podnie-
sieniu shuchawki zostanie zestawione potaczenie zewngtrzne.

16 ver. 3.8




SOLO 5P

4 FUNKCJE SPECJALNE

UWAGA: Funkcje opisane w tym rozdziale nie bgda realizowane przez aparaty
telefoniczne posiadajace uprawnienie ,,bezposredni dostgp do linii miejskiej” bez
zwloki czasowe;.

4.1 ZAMAWIANIE POLACZENIA Z LINIA MIEJSKA

W przypadku, gdy cheac potaczy¢ sig z linig miejska, po wybraniu 0 usty-
szysz sygnat zajetosci, mozesz zamowic potaczenie z centrala miejska. Nie bedziesz
musial wielokrotnie wybiera¢ 0, aby przekona¢ si¢ czy linia jest juz wolna.

Podnies stuchawke.

Otrzymasz sygnat zgtoszenia centrali telefoniczne;j.
Wybierz 0 w celu polaczenia z centrala miejska.

Jezeli ustyszysz sygnat zajetosci, ponownie wybierz 0.

Otrzymasz sygnal potwierdzenia - - . Mozesz odlozy¢ stuchawkg.

Jezeli rozmowa na linii miejskiej zostanie zakonczona, Twdj aparat telefoniczny
zadzwoni dzwonkiem przywotania. Uzyskasz dostep do linii miejskiej bez ko-
nieczno$ci wybierania 0.

Jesli centrala zestawi polaczenie, aparat telefoniczny zadzwoni dzwonkiem przy-
wotania. Nalezy niezwlocznie podnie$¢ stuchawke aparatu, gdyz centrala po
15 sekundach roztaczy potaczenie.

4.2 ZAMAWIANIE POLACZENIA Z ABONENTEM
WEWNETRZNYM
W przypadku, gdy chcac potaczy¢ si¢ z abonentem wewngtrznym, po
wybraniu numeru ustyszysz sygnat zajgtosci, mozesz zamowic¢ potaczenie z tym
abonentem. Nie bedziesz musiat wielokrotnie wybiera¢ numeru, aby przekonaé
sig, czy abonent jest juz wolny.

Podnie$ stuchawke.

® Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali telefoniczne;.

® W celu potaczenia z abonentem wybierz jego numer, np. 22.
® Jezeli ustyszysz sygnal zajetosci, wybierz 0.

® Otrzymasz sygnal potwierdzenia - -. Mozesz odtozy¢ stuchawke.

P
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® Jezeli abonent wzywany bgdzie wolny, Twdj aparat telefoniczny zadzwoni
dzwonkiem przywotania. Po podniesieniu swojej stuchawki uzyskasz potaczenie
z wybranym abonentem.

4.3 POWTORZENIE OSTATNIO WYBRANEGO NUMERU

Funkcja stanowi utatwienie w przypadku trudnosci z uzyskaniem potacze-
nia z numerem centrali miejskie;j.

® Podnies stuchawkg. Otrzymasz sygnat zgtoszenia centrali telefoniczne;j.
® Wybierz 0. Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali miejskiej.

® Wybierz numer, z ktorym chcesz uzyskac potaczenie. Jesli uzyskasz sygnat
zajetosci, odtoz stuchawke.

® Podnies stuchawke. Wybierz 9 0. Centrala automatycznie powtorzy ostatnio
wybrany numer.

Jesli uzyskasz sygnat zajetosci, powtarzaj opisane czynno$ci az do czasu uzy-
skania polaczenia.

4.4 UZYSKANIE POLACZENIA ZA POMOCA NUMERU
SKROCONEGO

Funkcja umozliwia uzyskanie potaczenia z wczesniej zapamigtanym nume-
rem poprzez wybranie numeru skroconego.

Kazdy z abonentéw ma do dyspozycji 9 numerdéw skroconych, pod ktdorymi cen-
trala moze zapamigta¢ pelny numer (maksymalnie 14 cyfr).

Zapisywanie numeru do pamigci:
® Podnies stuchawkg. Otrzymasz sygnat zgtoszenia centrali telefoniczne;j.

® Wybierz numer skrocony, pod jakim chcesz zapisa¢ numer petny
(od81do 89).

® Otrzymujesz sygnal kontynuacji -. Wybierz numer pelny.
® Odloz shuchawke.

Np.:  wybierz: 8 1-22233 4 4. Pod numerem skroconym 81 zapisates
numer 222 33 44.
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Realizacja potaczenia za pomoca numeru skroconego:
® Podnies stuchawke. Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali telefoniczne;j.

® Wybierz od 9 1 do 9 9 odpowiadajacy numerowi skroconemu, pod ktorym
zapisale$ numer petny, tzn. jesli numer zapisates pod 81, w celu zrealizowania
polaczenia wybierz 91, jesli numer zapisany jest pod 82, wybierz 92, itd.

Np.: wybierz 9 1 — centrala zestawi potaczenie z numerem 222 33 44, ktory
wczesdniej zapisates w pamigci pod numerem 81.

UWAGA: Podczas realizacji potaczenia z numerami skroconymi centrala automa-
tycznie dodaje cyfre 0 (wyjscie do miasta) na poczatku.

4.5 ZLECENIE ZESTAWIENIA POLACZENIA
Z. OSTATNIO WYBRANYM NUMEREM

Ponizsza funkcja jest realizowana, jezeli w centrali SOLO 5P ustawione jest za-
liczanie krajowe z odwracaniem polaryzacji napigcia w linii miejskiej oraz gdy
centrala miejska umozliwia pracg w takim trybie.

Funkcja utatwia realizacj¢ potaczenia w przypadku trudnosci z jego uzy-
skaniem, np. w godzinach szczytu telefonicznego.

® Podnies stuchawke. Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali telefoniczne;j.
® Wybierz 6 0 - -. Odl6z stuchawkg.

® Centrala przez 30 minut bgdzie probowata zestawi¢ potaczenie z numerem, kto-
ry byl ostatnio wybrany z Twojego aparatu.

Jesli centrala zestawi polaczenie, aparat telefoniczny zadzwoni dzwonkiem przy-
wotania. Nalezy niezwlocznie podnie$¢ stuchawke aparatu, gdyz centrala po
15 sekundach roztaczy potaczenie.

4.6 ZLECENIE ZESTAWIENIA POLACZENIA
Z NUMEREM ZAPISANYM W PAMIECI
JAKO NUMER SKROCONY

Ponizsza funkcja jest realizowana, jezeli w centrali SOLO 5P ustawione jest za-
liczanie krajowe z odwracaniem polaryzacji napigcia w linii miejskiej oraz gdy
centrala miejska umozliwia pracg w takim trybie.

P
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® Podnies stuchawkg. Otrzymasz sygnat zgtoszenia centrali telefoniczne;j.

® Wybierz numer od 6 1 do 6 9 odpowiadajacy numerowi skréconemu (od 81-
89), pod ktérym zapisate$ petny numer abonenta. Otrzymujesz sygnat potwier-
dzenia - -. Odt6z stuchawke.

® (Centrala przez 30 minut bedzie probowata zestawic¢ potaczenie z wybranym
numerem zapisanym w pamigci jako numer skrocony.

Jesli centrala zestawi potaczenie, aparat telefoniczny zadzwoni dzwonkiem przy-
wotania. Nalezy niezwlocznie podnie$¢ stuchawke aparatu, gdyz centrala po
15 sekundach roztaczy potaczenie.

Np. wybierz 61 — centrala przez 30 min bgdzie probowata zestawi¢ potaczenie
z numerem 222 33 44, ktory wczesniej zapisales w pamigei pod numerem skro-
conym 81.

4.7 ZLECENIE ZESTAWIENIA POLACZENIA
Z. DOWOLNYM NUMEREM
Ponizsza funkcja jest realizowana, jezeli w centrali SOLO 5P ustawione jest za-

liczanie krajowe z odwracaniem polaryzacji napigcia w linii miejskiej oraz gdy
centrala miejska umozliwia pracg w takim trybie.

® Podnies stuchawke. Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali telefoniczne;j.

® Wybierz numer 4 4 - -. Wybierz numer, z ktorym chcesz uzyskac potaczenie.
Odt6z stuchawke.

® Centrala przez 30 minut bgdzie probowata zestawi¢ potaczenie z wybranym przez
Ciebie numerem.

Np.: wybierz 4 4 - - 555 88 00: centrala przez 30 minut bedzie probowata zestawic¢
potaczenie z numerem 555 88 00.

Jezeli potaczenie zostanie zestawione, aparat telefoniczny zadzwoni dzwonkiem
przywotania. Nalezy niezwlocznie podnies¢ stuchawke aparatu, gdyz centrala
po 15 sekundach rozlaczy potaczenie.
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4.8 ZLECENIE ZESTAWIENIA POLACZENIA
O OKRESLONEJ GODZINIE

Ponizsza funkcja jest realizowana po wykupieniu licencji na taryfikacje¢ oraz
jezeli w centrali SOLO SP ustawione jest zaliczanie krajowe z odwracaniem po-
laryzacji napigcia w linii miejskiej oraz gdy centrala miejska umozliwia pracg w
takim trybie.

® Podnies stuchawke. Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali telefoniczne;j.

® Wybierz numer 4 5. Wybierz cztery cyfry oznaczajace czas (godzing i minuty),
kiedy ma by¢ zestawione potaczenie.

® Otrzymujesz sygnat potwierdzenia - -.
® Wybierz numer abonenta, z ktorym chcesz zestawi¢ polaczenie.
® Odtoz stuchawke.

Np.: wybierz 45--0925--5558 80 0: centrala o godzinie 9:25 zestawi
potaczenie z numerem 555 88 00.

Jezeli potaczenie zostanie zestawione, aparat telefoniczny zadzwoni dzwonkiem
przywotania. Nalezy niezwlocznie podnies¢ stuchawke aparatu, gdyz centrala
po 15 sekundach rozlaczy potaczenie.

4.9 ODWOLANIE ZLECONYCH POLACZEN

Jesli zlecite$ centrali zestawianie potaczen (punkty 4.5, 4.6, 4.7 1 4.8), a
chcesz z niego zrezygnowac, mozesz je odwotaé ponizszym poleceniem:

® Podnie$ stuchawke. Otrzymujesz sygnatl zgloszenia centrali telefoniczne;j.
® Wybierz 44 - -.

® Nastapi odwotanie kazdego zaméwionego zlecenia, w ktorym centrala auto-
matycznie, w ciagu 30 minut probuje zestawi¢ polaczenia.

4.10 KONTROLA ODLEGLEGO POMIESZCZENIA
(PODSLUCH)
Funkcja umozliwia kontrolowanie (podstuch) odleglego pomieszczenia za
pomoca aparatu telefonicznego.

® Podnies stuchawkg w pomieszczeniu, ktore cheesz kontrolowaé (np. w poko-
ju dziecka). Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali telefoniczne;.

P
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® Wybierz 1 -3.
® Potdz stuchawke obok aparatu telefonicznego.

Teraz z dowolnego innego aparatu podtaczonego do centrali, mozesz spraw-
dzié, co dzieje si¢ w wybranym wczesniej pomieszczeniu.

W tym celu:

® Podnies stuchawke aparatu telefonicznego w pomieszczeniu, w ktérym aktu-
alnie przebywasz.

® Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali telefoniczne;.

® Wybierz numer telefonu (21 - 25) w kontrolowanym pomieszczeniu.

® Styszysz co dzieje si¢ w danym pomieszczeniu (np. czy dziecko placze).
® Odtoz stuchawke.

Czynnosci te mozesz powtarza¢ wielokrotnie, az do momentu odtozenia stuchawki
aparatu telefonicznego w kontrolowanym pomieszczeniu.

4.11 REGULACJA GLOSNOSCI DZWONIENIA APARATU
TELEFONICZNEGO

Funkcja stuzy do samodzielnego regulowania glo$nosci aparatu telefonicz-
nego w przypadku, gdy telefon dzwoni za cicho lub za glosno.

Podnies stuchawke.

Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali telefonicznej.
Wybierz 1-4--.

Odtoz stuchawke.

Aparat telefoniczny dzwoni dzwonkiem przywotania.

Zgodnie z instrukcja obstugi aparatu telefonicznego ustaw odpowiednio gto-
$no$¢ sygnatlu dzwonienia.

Podnies stuchawke; styszysz melodi¢ lub zapowiedZ stowna — w zaleznoSci
od ustawionej konfiguracji centrali.

® Odtoz stuchawke.

Aparat telefoniczny bgdzie dzwoni¢ przez ok. 10 sekund.
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4.12 ,,BUDZENIE”

Funkcja wymaga wykupionej licencji na taryfikacjg. Okreslenie budzenie
jest tutaj umowne, gdyz realizujac t¢ funkcje centrala moze rowniez ,,przypomi-
naé” o sprawie, ktora nalezy zatatwic o okre§lonej godzinie.

4.12.1 ZAMOWIENIE BUDZENIA

® Podnies$ stuchawke.

® Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali telefoniczne;.
® Wybierz 7-30.
[ J

Wybierz cztery cyfry okreslajace godzing budzenia, np. 0445 - -, oznaczajace
godzing 4:45.

Odtoz stuchawke.

Ustawite$ budzenie na godzing 4:45.

Kazde nastgpne zamowienie budzenia kasuje poprzednie zamowienie.
Kazdy abonent wewngtrzny moze ustawi¢ dowolna godzing budzenia.
4.12.2 REALIZACJA BUDZENIA
® Telefon dzwoni (dzwonek alarmu).
® Podnies stuchawke.
® Styszysz w stuchawce melodig (Iub zapowiedz stowna).
® Odtoz stuchawke.

Jezeli budzenie nie zostanie odebrane, dzwonek wytaczy sig po 20 sek.

4.12.3 KASOWANIE BUDZENIA

® Podnies$ stuchawke

® Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali telefoniczne;.
® Wybierz 7-40 - -,

® Odloz shuchawke.

® Wczesniej zaprogramowane budzenia zostaly skasowane.

Jezeli funkcja budzenia nie zostanie skasowana, po 24 godzinach aparat tele-
foniczny powtorzy dzwonienie.
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4.13 FUNKCJA ,NIE PRZESZKADZAC”

W centrali SOLO 5P funkcja jest dostgpna dla abonentéw posiadajacych
uprawnienia 2 lub wyzsze (opis poziomow uprawnien na str. 32).

Wiaczenie funkcji ,,nie przeszkadza¢” powoduje, ze dzwoniacy do Ciebie
w ciagu najblizszych 10 minut beda otrzymywac sygnat nieosiagalnosci. Ty na-
tomiast mozesz bez przeszkod realizowaé wszystkie potaczenia.

4.13.1 REALIZACJA FUNKCJI ,NIE PRZESZKADZAC”
® Podnies stuchawke.

® Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali telefoniczne;.

® Wybierz 7-9 - -.

® Odtoz stuchawke.

® Wiaczyles funkcje ,,nie przeszkadzac”.

4.13.2 ODWOLANIE FUNKCJI ,NIE PRZESZKADZAC”
® Podnies stuchawke.

® Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali telefoniczne;.

® Wybierz 7-8 - -.

® Odloz shuchawke.

® Odwotates funkcje ,,nie przeszkadzac”.

4.14 FUNKCJA ,,HOLD” — ZAWIESZANIE ROZMOWY
MIEJSKIEJ

W centrali SOLO 5P funkcja jest dostgpna dla abonentoéw posiadajacych
uprawnienia 2 lub wyzsze (opis poziomow uprawnien na str. 32).

Funkcja umozliwia chwilowe (do 2 minut) ,,zawieszenie” rozmowy prowa-
dzonej przez lini¢ miejska, np. w celu skontaktowania si¢ z innym abonentem wew-
ne¢trznym lub zalatwienia innej sprawy, po ktorej zakonczeniu mozemy wroci¢ do
potaczenia miejskiego.

® Aparat telefoniczny dzwoni dzwonkiem z linii miejskie;.
® Podnosisz stuchawke i prowadzisz rozmowe zewngtrzna.

® Jezeli w trakcie rozmowy chceesz ja chwilowo zawiesi¢, naci$nij FLASH (lub
krotko stuknij w widetki).
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® Wybierz 5 i odtoz stuchawke.
® Rozmowg na linii miejskiej zostaje ,,zawieszona”.

® Mozesz w tym czasie zatatwi¢ inna sprawg lub porozumieé si¢ z abonentem
wewngtrznym.

® Podnie$ stuchawke i naci$nij S5 — polaczenie zostanie przywrdcone, mozesz
kontynuowac¢ rozmowg.

Jezeli nie wybierzesz 5, rozmowa ,,zawieszona’ zadzwoni po 2 minutach dzwon-
kiem linii miejskiej. Po podniesieniu stuchawki mozesz kontynuowac¢ rozmowe.

4.15 FUNKCJA OFEROWANIA ROZMOWY MIEJSKIEJ
AKTUALNIE ZAJETEMU ABONENTOWI

Funkcja umozliwia powiadomienie abonenta, ktory prowadzi ze swojego
aparatu inng rozmowg¢ o oczekujacym potaczeniu.

® Aparat telefoniczny dzwoni dzwonkiem z linii miejskie;.
® Podnosisz stuchawke i prowadzisz rozmowg zewngtrzna.

® Nacisnij FLASH (lub krétko stuknij w widetki), gdy bedziesz chciatl przeka-
zaé T0Zmowe.

® Wybierz numer abonenta do ktorego chcesz przekazaé polaczenie.
® Jezeli abonent jest zajgty, powiadom go o oczekujacej rozmowie wybierajac 8:

A. Naci$nij FLASH, a nastgpnie 0 i poinformuj dzwoniacego, ze abonent nie
moze przejac rozmowy.

B. Naci$nij FLASH, a nastgpnie numer abonenta np. 23 i odt6z shuchawke.
W momencie gdy abonent 23 zakonczy rozmowe zadzwoni u niego telefon
— moze odebra¢ oczekujace potaczenie.

4.16 WLACZANIE / WYLACZANIE PRACY NOCNEJ

W centrali SOLO 5P funkcja dostgpna dla wszystkich abonentéw we-
wngetrznych. Wlaczanie i wylaczanie trybu pracy nocnej odbywa sig r¢eznie (z
aparatu telefonicznego).
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W centrali SOLO 5P z wykupiona licencja na taryfikacjg funkcja jest do-
stgpna dla abonentow posiadajacych uprawnienia 3 lub wyzsze.

Uwaga: Wlaczenie trybu ,,pracy nocnej” sygnalizowane jest pulsowaniem czer-
wonej lampki kontrolnej zasilania (na obudowie centrali). Po powrocie do try-

bu ,,pracy dziennej” lampka przestaje pulsowaé — jej ciagte §wiecenie sygna-
lizuje wlaczone zasilanie centrali.

4.16.1 WCZESNIEJSZE WELACZENIE TRYBU PRACY NOCNEJ

W centrali SOLO 5P z wykupiona licencja na taryfikacjg funkcja stuzy do
wiaczania trybu pracy nocnej o dowolnej godzinie (innej niz zaprogramowana).

W centrali SOLO 5P bez licencji r¢czne wiaczenie trybu pracy nocnej od-
bywa si¢ nastepujaco:

® Podnies stuchawke.

® Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali.

® Wybierz 1 - 8 - - jesli cheesz wlaczy¢ prace nocna.
® Centrala rozpoczyna tryb pracy nocnej.

® Odloz shuchawke.

W centrali SOLO 5P z licencja zakonczenie trybu pracy nocnej nastgpi
0 wczesniej zaprogramowanej godzinie.

W centrali SOLO 5P bez licencji - tryb pracy nocnej wytacza si¢ recznie.

4.16.2 WCZESNIEJSZE WYLACZENIE TRYBU PRACY NOCNEJ

W centrali SOLO 5P z licencja na taryfikacje funkcja stuzy do wytaczania
trybu pracy nocnej o dowolnej godzinie (innej niz zaprogramowana).

W centrali SOLO 5P bez licencji reczne wylaczenie trybu pracy nocnej od-
bywa si¢ nastepujaco:

® Podnies stuchawke.

® Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali.

® Wybierz 1-9-- jesli chcesz wylaczy¢ prace nocna.
® Centrala konczy tryb pracy nocnej.

® Odloz shuchawke.
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W centrali SOLO 5P z licencja ponowne rozpoczgcie pracy nocnej nastapi
0 wczesniej zaprogramowanej godzinie.

W centrali SOLO 5P bez licencji tryb pracy nocnej wiacza si¢ recznie.

4.17 WLACZANIE / WYLACZANIE PRACY
WEEKENDOWEJ
W centrali SOLO 5P funkcja jest dostgpna dla abonentéw posiadajacych

uprawnienia 3 lub wyzsze. Gdy nie ma licencji na taryfikacjg - wlaczanie i wyla-
czanie trybu pracy weekendowej odbywa sig rgcznie (z aparatu telefonicznego).

Uwaga: Wlaczenie trybu ,,pracy weekendowej” nie jest sygnalizowane przez
centrale SOLO 5P.

4.17.1 WCZESNIEJSZE WELACZENIE TRYBU PRACY WEEKENDOWEJ

W centrali SOLO 5P z licencja na taryfikacjg funkcja stuzy do wiaczania
trybu pracy weekendowej w dowolnym dniu (innym niz zaprogramowany).

W centrali SOLO 5P bez licencji - r¢czne wilaczenie trybu pracy weeken-
dowej odbywa si¢ nastgpujaco:

® Podnies stuchawke.

® Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali.

® Wybierz 1 6 - - jesli chcesz wlaczy¢ pracg weekendowa.
® Centrala rozpoczyna tryb pracy weekendowe;.

W centrali SOLO 5P z licencja zakonczenie trybu pracy weekendowej nastapi
zgodnie z wezesniejszym zaprogramowaniem.

W centrali SOLO 5P bez licencji tryb pracy weekendowej wytacza sig r¢cznie.

4.17.2 WCZESNIEJSZE WYLACZENIE TRYBU PRACY WEEKENDOWEJ

W centrali SOLO 5P z licencja na taryfikacjg funkcja stuzy do wylaczania
trybu pracy weekendowej w dowolnym dniu (innym niz zaprogramowany).

W centrali SOLO 5P bez taryfikacji r¢czne wytaczenie trybu pracy week-
endowej odbywa si¢ nastgpujaco:

P
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® Podnies stuchawke.

® Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali.

® Wybierz 17 -- jesli chcesz wytaczy¢ prace weekendowa.
Centrala konczy tryb pracy weekendowe;.

W centrali SOLO 5P z licencjg nastgpne wilaczenie trybu pracy week-
endowej nastapi zgodnie z wczesniejszym zaprogramowaniem.

W centrali SOLO 5P bez licencji tryb pracy weekendowej wiacza sig recznie.

4.18 PRZEJECIE WYWOLANIA KIEROWANEGO
DO INNEGO ABONENTA

® Styszysz dzwonienie innego (niz swdj) aparatu.

® Podnies stuchawke, wybierz 7 - 1 ,,Tel” - - (gdzie ,, Tel” — ostatnia cyfra nu-
meru aparatu, ktory dzwoni, od 1 do 5).

® Przejates rozmowe, ktora byta kierowana do innego abonenta wewngtrznego.

Jesli ustyszysz sygnat zajetosci oznacza to, ze blednie wybrate§ numer linii
wewngtrzne;j.

W opisany wyzej sposob mozesz przechwytywaé zaréwno ,,dzwonienie
7 miasta”, jak i potaczenia wewngtrzne.

4.19 PRZENIESIENIE DZWONIENIA NA INNY
APARAT WEWNETRZNY

W centrali SOLO 5P funkcja jest dostgpna dla abonentéw posiadajacych upraw-
nienia 3 lub wyzsze.

Funkcja umozliwia przeniesienie dzwonienia kierowanego do dowolnego
abonenta wewngtrznego na innego abonenta wewngtrznego.

Wybierz: 7-7,,Tel” - -,

gdzie: ,,Tel” — ostatnia cyfra (od 1 do 5) numeru aparatu, na ktéory ma by¢ prze-
niesione dzwonienie kierowane do naszego aparatu.

Np.: wybierz 7 - 7 1 - -. Wszystkie rozmowy kierowane do Twojego aparatu zo-
stang przeniesione na aparat nr 21.
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W celu anulowania przeniesienia dzwonienia na inny aparat nalezy wybracé:
2
7-7,Tel” - -,

gdzie: ,, Tel” — ostatnia cyfra (od 1 do 5) numeru aparatu telefonicznego, z ktore-
g0 przeniesiono dzwonienie.

4.20 POZWOLENIE NA REALIZACJE JEDNEGO
POLACZENIA MIEJSKIEGO

Funkcja dostgpna tylko w centrali SOLO 5P dla abonentéw posiadajacych upraw-

nienia 3 lub wyzsze.

Wybierz: 7 - 6 ,,Tel” - -,

gdzie: ,, Tel” — ostatnia cyfra (od 1 do 5) numeru aparatu, ktérego abonent otrzy-
mal jednokrotne zezwolenie na realizacj¢ potaczenia miejskiego.

Potaczenie jest wazne do czasu wykonania pierwszego potaczenia miejskiego
ze wskazanego aparatu wewngtrznego lub do czasu wylaczenia centrali.

Uwaga: Warunkiem dziatania powyzszej funkcji jest posiadanie przez abonenta
(ktory otrzymat pozwolenie na realizacj¢ jednego potaczenia z liniag miejska) do-
stgpu do linii miejskiej przez 0 przy jednoczesnym braku potaczenia z nig usta-
wienie: (LM=..lub.2i O=1.lub 12).

Ustawienia takie sa nadawane fabrycznie dla kazdej linii wewngtrznej, jednak w
centrali SOLO 5P istnieje mozliwos¢ ich zmiany za pomoca komputera.

4.21 SPRAWDZENIE ZAPOWIEDZI NAGRANEJ
PRZEZ UZYTKOWNIKA

Funkcja umozliwia wystuchanie (w celu sprawdzenia) zapowiedzi nagra-
nej przez uzytkownika.

® Podnies stuchawke.
® Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali.
® Wybierz 1 5.

Mozesz wystuchaé nagrana wczesniej zapowiedz.
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4.22 OBSLUGA BRAMOFONU I OTWIERANIE
RYGLA ZAMKA

Do centrali SOLO 5P mozna podtaczy¢ bramofon typu DB 03, DB 041P lub
DB 05 znajdujace si¢ w ofercie producenta. Uzytkowanie bramofonu pozwala np.
na prowadzenie rozmow z osobami, ktore cheg si¢ dosta¢ do zamknigtego budyn-
ku. Podtaczenie bramofonu do centrali SOLO 5P pozwala uniknaé koniecznosci
tworzenia osobnej instalacji bramofonowej 1 umozliwia zarowno rozmowy, jak i otwie-
ranie rygla zamka za posrednictwem sieci telefonicznej podtaczonej do centrali.

Rozmowy z osobami komunikujacymi sig¢ przez bramofon moga prowadzi¢
abonenci wewngtrzni, ktorzy odebrali dzwonienie z bramofonu (dzwonek bra-
mofonu jest inny niz dzwonek przychodzacej rozmowy miejskiej lub rozmowy we-
wngtrznej). Otwieranie rygla zamka moga wykonywaé uprawnieni abonenci we-
wngtrzni po wybraniu z klawiatury telefonu odpowiednich cyfr. Otwieranie rygla
zamka odbywa si¢ w nastgpujacy sposob:

Funkcja otwierania rygla zamka jest dostgpna tylko dla aparatow uprzy-
wilejowanych, posiadajacych co najmniej UPRAWNIENIE 2.

® Styszysz dzwonienie z bramofonu.

® Po podniesieniu stuchawki mozesz przeprowadzi¢ rozmowg z osoba przy bra-
mofonie.

® Po skonczonej rozmowie odtoz stuchawke.
® W celu otwarcia rygla podnie$ stuchawke, wybierz 4 1 - -.
® Odloz shuchawke.

Styk otwierajacy rygiel zostaje zwarty na okres ok. 5 s.

UWAGA!

Otwarcie rygli mozna wykonaé réwniez podczas rozmowy z abonentem
przy bramofonie.
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5 PROGRAMOWANIE CENTRALI

Centrala SOLO 5P posiada bogate mozliwosci taczeniowe i funkcjonalne.
Aby w pehi korzysta¢ z dostgpnych w centrali funkcji, nalezy urzadzenie odpo-
wiednio zaprogramowac.

Szczegotowy opis programowania centrali SOLO 5P z komputera znajdujg
Kic W ,, Instrukcji obstugi programu DI 5.

Uprawniony do programowania uzytkownik (znajacy kod) moze takze zapro-
gramowac kilka dodatkowych funkcji opisanych w rozdziale PROGRAMOWANIE
DODATKOWYCH PARAMETROW na str. 36.

PRACA OPERATORSKA

Wiaczenie funkcji operatorskiej powoduje, ze po odebraniu dzwonienia z
linii miejskiej centrala zgtasza si¢ zapowiedzia nagrana przez uzytkownika (jesli
centrala jest w niag wyposazona) albo melodia (w zaleznosci od typu posiadanej
centrali), jednocze$nie kontynuujac wywotywanie abonentéw wewngtrznych.

FUNKCJA DISA

Wiaczenie funkcji DISA umozliwia wybieranie numeréw abonentow wew-
netrznych bezposrednio z ,,miasta”. Takie zaprogramowanie powoduje, Ze cen-
trala po odebraniu dzwonienia wlaczy wczesniej nagrana zapowiedz (np. ,,Firma
PLATAN, prosz¢ wybraé tonowo numer wewngtrzny lub czekaé na zgloszenie
si¢ telefonistki”).

Za pomoca aparatu telefonicznego lub komputera nalezy takze ustawié czas
dziatania funkcji DISA réwny czasowi nagrania + chwila ciszy (okoto 5 sekund)
potrzebna na wybranie tonowe numeru wewngtrznego. Po tym czasie centrala,
jesli nie zostanie wybrany numer wewngtrzny, przekaze dzwonienie do aparatow,
ktére normalnie sa uprawnione do odbioru wywotania z linii miejskiej. Natomiast,
jezeli w czasie dziatania funkcji DISA kto$ wybierze numer wewngtrzny, dzwonie-
nie zostanie przekazane do tego abonenta, a jesli numer jest zajety — abonent
dzwonigacy otrzyma sygnat zajgtosci, po czym centrala rozlaczy sig.

Jesli numer abonenta wewngtrznego jest zajety (lub wybrano nieprawidtowy
numer) abonent miejski otrzyma sygnat zajetosci, po czym centralka si¢ rozia-
czy; abonent miejski moze nacisna¢ * i powtdrzy¢ wybieranie numeru we-
wngtrznego lub wybra¢ inny numer (operacje te mozna powtarza¢ wiclokrotnie).

Wiaczenie funkcji PRACY OPERATORSKIEJ wyklucza mozliwo$¢ whaczenia funk-
cji DISA i na odwrdt.
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Standardowe (fabryczne) wartoSci funkcji specjalnych:

Czas dzialania DISA 12s
Czas dziatania PRACY OPERATORSKIEJ 120's
Czas dzwonienia z DISA 30s
Sygnat w czasie przekazywania melodia
Odbiorniki DTMF wlaczone
Sygnat zgloszenia TYPA
Czas dzwonienia zwrotnego 30s

5.1 POZIOMY UPRAWNIEN

(dostep do poszczegodlnych funkcji centrali)

uprawnienie nr 1 — brak dostgpu do nastgpujacych funkcji:
przekazywanie rozmow

,,Hold”

wlaczanie/wyltaczanie pracy nocnej i weekendowej
przeniesienie dzwonienia

,.hie przeszkadzac”

wydruk rachunku na zadanie (z licencja na taryfikacjg)

uprawnienie nr 2 — brak dost¢pu do nastgpujacych funkc;ji:
wlaczanie/wylaczanie pracy nocnej i weekendowej
przeniesienie dzwonienia

,.hie przeszkadzac”

wydruk rachunku na zadanie (z licencja na taryfikacjg)

uprawnienie nr 3 — brak dostgpu do nastgpujacych funkcji:
przeniesienie dzwonienia

,.hie przeszkadzac”

wydruk rachunku na zadanie (z licencja na taryfikacje)

uprawnienie nr 4 — dostgp do wszystkich funkcji centrali.
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5.2 PROGRAMOWANIE DODATKOWYCH
PARAMETROW

5.2.1 WPROWADZANIE KODU

W celu nagrania zapowiedzi oraz ustawienia w centrali SOLO 5P z licencja
na taryfikacjg - aktualnego czasu i daty konieczne jest wprowadzenie 8-cyfrowe-
go kodu. Indywidualny kod dla kazdej centrali jest wpisany na ostatniej stronie
niniejszej instrukcji.

W przypadku zagubienia kodu nalezy skontaktowac si¢ bezposrednio z pro-
ducentem, podajac numer fabryczny centrali oraz okazujac dowdd zakupu lub
kartg gwarancyjna.

Wprowadzenie kodu:
® Podnies stuchawke.
® Otrzymasz sygnat zgloszenia centrali telefoniczne;.
® Wybierz 7-08.

® Wprowadz osiem cyfr kodu (fabryczny kod znajduje si¢ na koncu instrukcji).
Po wprowadzeniu prawidtowego kodu otrzymasz sygnat potwierdzenia - -.

® Mozesz rozpocza¢ programowanie centrali.

Jezeli wprowadzisz btedny kod, otrzymasz sygnat nicosiagalnosci.

Uwaga: Do centrali SOLO 5P jest dotaczany program komputerowy, ktory umoz-
liwia bardziej szczegdtowe zaprogramowanie centrali. Programowanie za pomoca
programu komputerowego réwniez wymaga wprowadzenia 8-cyfrowego kodu.

5.2.2 NAGRANIE WLASNEJ ZAPOWIEDZI
Funkcja dostgpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu
8-cyfrowego kodu.

Pozwala na nagranie zapowiedzi, jaka centralka bgdzie si¢ zgtaszata po
odebraniu dzwonienia z linii miejskiej w przypadku wilaczenia funkcji DISA lub
PRACA OPERATORSKA.

Istnieje rowniez mozliwo$¢ wiaczenia zapowiedzi w czasie przekazywania
polaczenia.

® Wybierz 5 - 85.

P
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® (Odczekaj, az zniknie sygnat ciagly (ok. 5 sekund).
® Mozesz nagra¢ wlasna zapowiedz (maksymalnie 16 sekund).
® Odtoz stuchawke.

Nagrana zapowiedz mozna wystucha¢ — patrz rozdz 4.21. SPRAWDZENIE
ZAPOWIEDZI NAGRANEJ PRZEZ UZYTKOWNIKA.

Uwaga: Funkcj¢ mozna realizowac tylko w centrali z nagrywana zapowiedzig (za-
powiedz stowna stanowi wyposazenie dodatkowe centrali).

5.2.3 USTAWIANIE AKTUALNEGO CZASU
Funkcja dostepna w centrali SOLOSP z licencja na taryfikacje w trybie pro-
gramowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfrowego kodu dostepu.
Wybierz: 5-3 0 -,hh” ,mm” ,s8” - -,
gdzie ,,HH” ,MM” | SS” oznaczaja godziny, minuty i sekundy.
Np.: wybierz 5-30-120000 - - —ustawite§ godzing 12:00:00.

5.2.4 USTAWIANIE BIEZACEJ DATY
Funkcja dostgpna w centrali SOLOSP z licencja na taryfikacj¢ w trybie programo-
wania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfrowego kodu dostepu.
Wybierz: 5-31 - ,rr” ,mm” ,,dd” ,t” - -
gdzie: ,,RR” ,MM” , DD” , T” oznacza rok, miesiac, dzien, dzien tygodnia:
17 =1 —poniedziatek,
17 =2 —wtorek,
17 =3 —4droda,
I =4 — czwartek,
»17 =15 —piatek,
,,I” = 6 — sobota,
,, I =7 —niedziela.
Np.: wybierz: 5-31-0209275 - -—ustawites$ datg 2002.09.27 piatek.
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6 WYDRUKI Z DRUKARKI PODLACZONEJ
BEZPOSREDNIO DO CENTRALI SOLO 5P
Z. LICENCJA NA TARYFIKACJE
Funkcje opisane w tym rozdziale sa dostgpne tylko dla abonentow posia-
dajacych uprawnienie 4 (uprawnienia — patrz str. 32).

Przed przystgpieniem do drukowania nalezy sprawdzi¢ podtaczenie drukarki.

6.1 WYDRUK STANU WYPOSAZENIA CENTRALI SOLO 5P

Funkcja dostgpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu
8-cyfrowego kodu dostepu.

Wybierz §-50 - -.

Drukarka wydrukuje raport o aktualnej konfiguracji centrali. Np.:

Centrala SOLO 5 Ver 3.0 PLATAN (R) (c)
Stan z dnia 2002/10/22 godzina 10:22
CENTRALA “SOLO 5”

WYPOSAZENIE CENTRALI

Ilosc wewnetrznych : 5
Zapowiedz nagrywana : Tak
Wyjscie centronics : Nie
Teletaxa : Tak
Odbiornik DTMF : Tak

Plyta bazowa wyprodukowana  02/09
INNE PARAMETRY

Noc od godz 16:30 do godz 08:00
Cena impulsu: 0000.29 z1

Ilosc rozmow w buforze: 0145

W powyzszym przyktadzie centrala posiada pi¢é linii wewngtrznych i jest
wyposazona w odbiorniki DTMF. Plyta bazowa zostata wyprodukowana we wrze-
$niu 2002 r. Natomiast zapowiedz nagrywana oraz teletaksa sa wyposazeniem
opcjonalnym. Oznaczenie ,,TAK” na wydruku nie oznacza, ze centrala posiada
dane wyposazenie. Moduly umozliwiajace uzytkownikowi nagrywanie wilasnej
zapowiedzi oraz mozliwo$¢ zliczania impulsow 16 kHz (teletaksa) sa montowane
pod warunkiem zakupienia odpowiedniej wersji centrali z tym wyposazeniem. Po-
nadto na wydruku podane sa zaprogramowane godziny pracy nocnej centrali,
aktualna cena jednostki taryfowej oraz ilo§¢é rozmow zarejestrowanych w buforze
centrali.
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6.2 WYDRUK TARYF

Funkcja dostepna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu
8-cyfrowego kodu.

Wybierz 5§-51 - -.

Drukarka wydrukuje wykaz taryf niezbgdnych do naliczania optat za roz-
mowy, jak rowniez czasy obowiagzywania poszczeg6lnych ulg taryfowych, np.:

Centrala SOLO 5 Ver 3.0 PLATAN (R) (c)
Stan z dnia 2002/10/23 godzina 16:04
CENTRALA “SOLO 5”

CZASY OBOWIAZYWANIA ULG W DNI POWSZEDNIE
Ulgal od godz. 18:00 do 22:00
Ulga2 od godz. 22:00 do 08:00
Ulga3 od godz. 00:00 do 00:00
Ulga4 od godz. 00:00 do 00:00

CZASY OBOWIAZYWANIA ULG W SOBOTY
Ulgal od godz. 08:00 do 22:00
Ulga2 od godz. 22:00 do 08:00
Ulga3 od godz. 08:00 do 18:00
Ulga4 od godz. 00:00 do 00:00

CZASY OBOWIAZYWANIA ULG W NIEDZIELE
Ulgal od godz. 08:00 do 22:00
Ulga2 od godz. 22:00 do 08:00
Ulga3 od godz. 08:00 do 18:00
Ulga4 od godz. 00:00 do 00:00

CZASY OBOWIAZYWANIA ULG W SWIETA
Ulgal od godz. 08:00 do 22:00
Ulga2 od godz. 22:00 do 08:00
Ulga3 od godz. 08:00 do 18:00
Ulga4 od godz. 00:00 do 00:00

TARYFY

Nr taryfy Normalna Ulgal Ulga2 Ulga3 Ulga4d

Tar 00 999, 9s 999, 9s 999, 9s 999, 9s P
Tar 01 999, 9s 999, 9s 999, 9s 999, 9s -
Tar 02 180,0s 180, 0s 360,0s 180,0s -
Tar 03 060,0s 060, 0s 060, 0s 060,0s P
Tar 04 043,5s 087,0s 087,0s 058,0s P
Tar 05 014, 5s 014, 5s 014, 5s 014, 5s P
Tar 06 031,1s 031,1s 031,1s 031,1s P
Tar 07 008,7s 008,7s 008,7s 008,7s P
Tar 08 004,4s 004, 4s 004, 4s 004, 4s P
Tar 09 012,4s 016, 6s 024,9s 016, 6s -
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Tar 10 012,5s 012, 5s 012, 5s 012,5s .s
Tar 11 011,2s 011,2s 011, 2s 011,2s P
Tar 12 010,3s 010, 3s 010, 3s 010,3s P
Tar 13 009, 3s 009, 3s 009, 3s 009, 3s P
Tar 14 008, 3s 008, 3s 008, 3s 008, 3s .s
Tar 15 005,0s 005, 0s 005, 0s 005,0s .S
Tar 16 002,8s 002,8s 002,8s 002,8s -
Tar 17 180,0s 360,0s 360,0s 360,0s -
Tar 18 016, 6s 022,0s 034,1s 022,0s -
Tar 19 043,5s 087,0s 087,0s 058,0s .s
Tar 20 050, 0s 083,0s 083,0s 083,0s .s
Tar 21 ;.S ;.S ;.S ;.S ;.S
Tar 22 ;.S ;.S ee.y .S ;.S ,

Tar 23 180,0s 180, 0s 180, 0s 180,0s 180,0s

6.3 WYDRUK NUMEROW KIERUNKOWYCH

Funkcja dostgpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu
8-cyfrowego kodu.

Wybierz 5 -52 - -

Drukarka wydrukuje raport o znanych numerach kierunkowych, np.:

Centrala SOLO 5 Ver. 3.0 PLATAN (R) (c)
Stan z dnia: 2002/10/22 godzina 12:05
CENTRALA “SOLO 5”

NUMERY KIERUNKOWE

Prefix tar Prefix tar Prefix tar Prefix tar Prefix tar Prefix tar
1..... 02 2.0, 02 3., 02 4., 02 S5..... 02 6..... 02
Tovnn. 02 8..... 02 9. 02 914. 00 95 00 98 00
99 00 i ee e e aiiee e i e e

0l.... 04 01033. 04 01044. 19 01055. 20 02.... 04 02021. 17
03.... 04 04.... 04 05.... 04 050... 09 06.... 04 060... 09
064... 02 06422. 08 07.... 04 07001. 06 07002. 10 07003. 11
07004. 12 07005. 13 07006. 07 07007. 14 07008. 15 07009. 08
07011. 06 07012. 10 07013. 11 07014. 12 07015. 13 07016. 07
07017. 14 07018. 15 07019. 08 07075. 01 07076. 00 08.... 04
0800.. 00 08011. 01 08013. 02 08016. 03 08041. 02 08042. 03
0806.. 00 0808.. 00 09.... 04 090... 09 099... 02  ......

001... 15 0010.. 01 0012.. 16 001345 16 001441 16 001473 16
001649 16 001664 16 001670 16 001671 16 001758 16 001767 16
001809 16 002... 16 00212. 14 00213. 14 00216. 13 00218. 13
00241. 15 00252. 15 00298. 11 003... 12 0031.. 11 003109 01
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0032.. 11 0034.. 13 00350. 14 00351. 14 00353. 13 00354. 14
00355. 13 00356. 13 00357. 13 00359. 10 0036.. 11 00370. 10
00374. 13 00375. 10 00380. 10 003903 01 004... 11 0040.. 10
00410. 01 0042.. 10 0044.. 12 00440. 01 004501 01 0047.. 12
004701 01 005... 16 00502. 15 0058.. 15 00590. 15 00593. 15
00594. 15 00596. 15 006... 16 0061.. 15 007... 12 00731. 13
00732. 13 00733. 13 00736. 13 00737. 13 00743. 13 00759. 13
008... 16 00800. 01 009... 16 0090.. 13 00971. 15 00993. 13
00994. 13 00995. 13 00996. 13 ...... e e e e

gdzie ,,Prefiks” oznacza numer kierunkowy, po rozpoznaniu ktérego koszt rozmo-
wy bedzie liczony przez centralg wedtug taryfy ,tar”.

6.4 WYDRUK NUMEROW DOZWOLONYCH
I ZABRONIONYCH

Funkcja dostepna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu
8-cyfrowego kodu.

Wybierz §-53 - -.

Drukarka wydrukuje zaprogramowane wczes$niej maksymalnie 16-cyfrowe
numery dozwolone i zabronione, np.:

Centrala SOLO 5 Ver. 3.0 PLATAN (R) (c)
Stan z dnia: 2002/10/22 godzina 10:20
CENTRALA “SOLO 5”

TABLICE NUMEROW DOZWOLONYCH/ZABRONIONYCH

Numery zabronione
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6.5 WYDRUK UPRAWNIEN DLA WSZYSTKICH
ABONENTOW

Funkcja dostepna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu
8-cyfrowego kodu.

Wybierz § - 54 - -.

Drukarka wydrukuje zestawienie zaprogramowanych uprawnien dla posz-
czegblnych abonentow w dni powszednie i weekendowe, w trybie pracy dzien-
nym i nocnym. Np. :

Centrala SOLO 5 Ver. 3.0 PLATAN (R) (c)
Stan z dnia: 2002/10/23 godzina 10:20
CENTRALA “SOLO 5”

ZAPROGRAMOWANIE UPRAWNIEN TELEFONOW

TEL21 [DP] Lm=.. O0=.. Acm=N (.1) Ogr=Brak Wydr:N
[NP] Lm=.. O0=.. Acm=N (.1) Ogr=Brak Wydr:N
[DW] Lm=.. O0=.. Acm=N (.1) Ogr=Brak Wydr:N
[NW] Lm=.. O0=.. Acm=N (.1) Ogr=Brak Wydr:N
TEL22 [DP] Lm=.. 0=.. Acm=N (.1l) Ogr=Brak Wydr:N
[NP] Lm=.. 0=.. Acm=N (.1l) Ogr=Brak Wydr:N
[DW] Lm=.. O0=.. Acm=N (.1) Ogr=Brak Wydr:N
[NW] Lm=.. O0=.. Acm=N (.1) Ogr=Brak Wydr:N
TEL23 [DP] Lm=.. O0=.. Acm=N (.1) Ogr=Brak Wydr:N
[NP] Lm=.. O0=.. Acm=N (.1l) Ogr=Brak Wydr:N
[DW] Lm=.. 0=.. Acm=N (.1) Ogr=Brak Wydr:N
[NW] Lm=.. O0=.. Acm=N (.1) Ogr=Brak Wydr:N
TEL24 [DP] Lm=.. O0=.. Acm=N (.1) Ogr=Brak Wydr:N
[NP] Lm=.. O0=.. Acm=N (.1) Ogr=Brak Wydr:N
[DW] Lm=.. O0=.. Acm=N (.1) Ogr=Brak Wydr:N
[NW] Lm=.. O0=.. Acm=N (.1) Ogr=Brak Wydr:N
TEL25 [DP] Lm=.. 0=.. Acm=N (.1l) Ogr=Brak Wydr:N
[NP] Lm=.. 0=.. Acm=N (.1) Ogr=Brak Wydr:N
[DW] Lm=.. O0=.. Acm=N (.1l) Ogr=Brak Wydr:N
[NW] Lm=.. O0=.. Acm=N (.1) Ogr=Brak Wydr:N
Na przyktad zapis:
TEL25 [DP] Lm=.. O0=.. Acm=N (01) Ogr=Brak Wydr:N

oznacza, ze abonent nr 25 w dzien powszedni posiada wyjscie przez lini¢ miejska
po wybraniu 0, nie ma zaprogramowanych ograniczen w realizacji potaczen, nie
ma zaprogramowanych wydrukow po przeprowadzonej rozmowie.

P
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6.6 WYDRUK INFORMACJI O PRZEPROWADZONEJ
ROZMOWIE

Funkcja dostepna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu
8-cyfrowego kodu.

Po uruchomieniu tej funkcji wydruk informacji o taryfikowanej rozmowie
nastgpuje zaraz po zakonczeniu przez abonenta wewngtrznego rozmowy miejskiej
»wychodzacej”. Aby uzyskac tego typu wydruki nalezy nada¢ abonentowi (lub
abonentom) wewngtrznemu odpowiednie uprawnienie (za pomoca programu kom-
puterowego DI 5).

Na przyktad:
L1*T5 2002/10/28 13:45 nr-......... 3012827 00:03'06 t03 <0002> 0,58 zI.

Zapis ten oznacza, ze abonent TS5 (nr wewngtrzny 25) przeprowadzit roz-
mowg¢ miejska w dniu 28 pazdziernika 2002. Polaczenie rozpoczeto si¢ o godzinie
13:45 z numerem 301 28 27 i trwato 3 minuty i 6 sekund. Rozmowa byta taryfiko-

wana wedtug taryfy 3. Zaliczono 2 impulsy taryfikujace; koszt rozmowy wynidst
0,58 .

6.7 WYDRUK RACHUNKU ZA OSTATNIA ROZMOWE
DLA DOWOLNEGO ABONENTA
WEWNETRZNEGO

Wybierz 72 ,,Tel” - -,

gdzie ,, Tel” oznacza ostatnia cyfr¢ numeru abonenta wewngtrznego (od 1 do 5),
dla ktérego ma by¢ wydrukowany rachunek dotyczacy ostatniej rozmowy wy-
chodzace;j.

Drukarka wydrukuje rachunek dla aparatu ,,Tel”.

Przyktadowy wydruk dla abonenta nr 21:

Centrala SOLO 5 Ver. 3.0 PLATAN (R) (c)
Rachunek Nr: 0011
CENTRALA “SOLO 5”

Abonent nr : 21

Wybrany numer: o8 3012343
Data/czas rozpoczecia: 2002/09/25 05:13
Czas rozmowy: 00:00'29

KOSZT: 0,29 z1

40 ver. 3.8




SOLO 5P

6.8 WYDRUK WSZYSTKICH PRZEPROWADZONYCH
ROZMOW

Funkcja dostepna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu
8-cyfrowego kodu.

Wybierz §-59 - -.

Drukarka wydrukuje wykaz wszystkich rozmow ,,wychodzacych”
zrealizowanych od czasu ostatniego zerowania bufora rozmow w centrali (w ko-
lejnosci ich realizacji), np.:

Centrala SOLO 5 Ver. 3.0 PLATAN (R) (c)
Stan z dnia: 2002/10/23 godzina 10:43
CENTRALA “SOLO 5”

WYKAZ WSZYSTKICH PRZEPROWADZONYCH ROZMOW
(z calego bufora)

Lp. Lm/Tel Data Godz Numer Czas Tar Imp. Koszt

0001 L1*T21 2002/09/21 16:31 nr......... 2222222 00:02'06 t02 <0001> 0.29 =zl
0002 L1*T22 2002/09/21 16:34 nr......... 3322122 00:01'05 t03 <0002> 0.58 =zl
0003 L1*T22 2002/09/23 07:41 nr......... 4452754 00:01'10 t04 <0003> 0.87 =zl
0004 L1*T25 2002/09/23 08:55 nr......... 2213789 00:02'15 t02 <0001> 0.29 =zl
0005 L1*T24 2002/09/23 10:13 nr......... 2100033 00:00'07 t10 <0001> 0.29 =zl

RAZEM 2.32 z1

Zapis:
0001 L1*T212002/09/21 16:31 nr......... 2222222 00:02'06 t02 <0001> 0.29 zI

oznacza, ze rozmowa pierwsza 0001 (w kolejnosci chronologicznej) zestawiona
przez centralg, byta zrealizowana z telefonu T21 (nr wewngtrzny 21) w dniu 21
wrzesnia 2002 r. o godzinie 16:31. Potaczono si¢ z numerem 2222222. Rozmowa
trwata 2 minuty 6 sekund, zostata taryfikowana wedlug taryfy 02; naliczono
1 impuls. Koszt rozmowy wynidst 0,29 zt.

6.9 WYDRUK WYKAZU ROZMOW DOWOLNEGO
ABONENTA

Funkcja dostepna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu
8-cyfrowego kodu.

Wybierz 5 -6 ,,Tel” - -,

gdzie ,,tel” oznacza ostatnia cyfr¢ numeru abonenta od 1 do 5.
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Drukarka wydrukuje chronologiczny wykaz rozmow przeprowadzonych
przez wybranego abonenta w kolejnosci chronologiczne;j.

Centrala SOLO 5 Ver. 3.0 PLATAN (R) (c)
Stan z dnia: 2002/10/23 godzina 08:02
CENTRALA “SOLO 5”

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH ROZMOW Z APARATU NR 21
(z calego bufora)

Lp. Lm/Tel Data Godz Numer Czas Tar Imp. Koszt

0001 L1*T21 2002/09/21 16:31 nr........ 2254555 00:04'05 t03 <0002> 0.58 zl1

0002 L2*T21 2002/09/21 16:35 nr........ 0714555 00:01'10 t05 <0007> 2.03 =zl
RAZEM 2.601 z1

Zapis:

0002 L1*T21 2002/09/21 16:35 nr......... 0714555 00:01'10 t05 <0007> 2.03 zI

oznacza, ze rozmowa 0002 (druga w kolejnosci chronologicznej) zestawiona przez
centralg, byta zrealizowana z telefonu T21 (nr wewngtrzny 21) w dniu 21 wrzesnia
2002 r. o godzinie 16:35. Potaczono si¢ z numerem 0714555. Rozmowa trwata 1
min. 10 sekund, zostala taryfikowana wedlug taryfy 05; naliczono
7 impulsow. Koszt rozmowy wyniost 2,03 zt.

6.10 WYDRUK STANU LICZNIKOW ABONENCKICH

Funkcja dostgpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu
8-cyfrowego kodu.

Wybierz 5§-55 --.

Drukarka wydrukuje stan licznikow abonenckich, np.:

Centrala SOLO 5T Ver. 3.0 PLATAN (R) (c)
Stan z dnia: 2002/09/23 godzina 08:40
CENTRALA “SOLO 5”

LICZNIKI ABONENCKIE

NR 21 Zerowany: 2002/09/23 godz. 08:12 <000003>imp <0001>roz 0.87 =zl

NR 22 Zerowany: 2002/09/23 godz. 08:12 <000001>imp <0001>roz 0.29 =zl

NR 23 Zerowany: 2002/09/23 godz. 08:12 <000010>imp <0003>roz 2.90 =zl

NR 24 Zerowany: 2002/09/23 godz. 08:12 <000000>imp <0000>roz 0.00 zl1

NR 25 Zerowany: 2002/09/23 godz. 08:12 <000000>imp <0000>roz 0.00 zl
RAZEM 4.06 z1
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7 PODLACZENIE URZADZEN DODATKOWYCH

7.1 WSPOLPRACA CENTRALI Z DRUKARKA

Centrala SOLO 5P jest standardowo wyposazona w interfejs szeregowy
RS 232 (ztacze szufladowe C9 — wtyk). Do tego zlacza mozna podtaczy¢ dowolng
drukarkg ze ztaczem szeregowym RS 232. W dalszej czgsci instrukcji znajduje sig
opis podlaczenia komputera do centrali SOLO 5P ze ztaczem szeregowym RS 232.
Podtaczenie drukarki ze ztaczem RS 232 wyglada nastepujaco:

W drukarce nalezy ustawié¢ nastepujace parametry transmisji (sposéob ich
ustawienia zgodnie z instrukcja obstugi drukarki):
® predkosé transmisji 4800 boddw,
® § bitow danych (bez bitu parzystosci),
® parzysto$¢ ignorowana,
® 80 znakow w wierszu,
® CR®CR +LF,
® druk normalny.

Drukarka umozliwia bezposredni wydruk z centrali wszystkich danych, tj.
tablicy kierunkéw, rachunkow, informacji o rozmowach przeprowadzonych z do-
wolnego aparatu itd.

Zalecamy podlaczenie do centrali matej drukarki termicznej MEFKA 1 (lub
KAFKA 1) produkeji polskiej wg rysunku ponize;.

Ustawienie przetacznikoéw dla drukarki przedstawiono na nastgpnej stronie.

KABEL POLACZENIOWY POMIEDZY DRUKARKA MEFKA 1

I CENTRALA SOLO 5P
wiyk WM 560 RXD C9 - gniazdo
DTR ( ol o2 \03 0t 5
T e e ‘\\/
DRUKARKA MEFKA SOLO 5
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7.2 PODLACZENIE FAKSU LUB MODEMU

Centrala SOLO 5P ma mozliwo$¢ wspolpracy z faksem lub modemem
komputerowym. Urzadzenia te mozna podlaczy¢é w miejsce dowolnego aparatu
wewnetrznego.

Centrala telefoniczna SOLO 5P pozwala na rozszerzenie jej konfiguracji o
modut rozpoznawania sygnatu faksu. Umozliwia to automatyczne przekazywanie
przychodzacego potaczenia faksowego do faksu.

UWAGA: W takim przypadku faks lub modem musi by¢ podlaczony do centrali
jako numer wewnetrzny 24.

Warunkiem dziatania funkcji automatycznego rozpoznawania sygnatu faksu jest:
® wyposazenie centrali w odbiornik sygnatu faksu FAX 5,

® wyposazenie centrali w zapowiedz stowna,

® zaprogramowanie funkcji DISA na linii miejskiej,

® podtaczenie faksu do linii wewngtrznej nr 24.

7.3 PODLACZENIE BRAMOFONU

Centrala SOLO 5P ma mozliwos¢ wspolpracy z bramofonem DB 03, DB 04
1P lub DB 05 produkcji Platan. Bramofon musi by¢ podtaczony zgodnie z doku-
mentacja firmy producenta. Rygle bramofonu dotacza si¢ do zacisku B1. Zacisk
B1 jest to przekaznik - styk zwierny, ktory stuzy do otwierania bramofonu. Tor
rozméwny bramofonu podtacza si¢ w miejsce aparatu telefonicznego.

Zasilanie 12V w centrali SOLO 5P stuzy jedynie do zasilania kasety bra
mofonu. Nie mozna go wykorzystywac do zasilania rygli bramofonu.

Do zacisku Bl podlqcza sie rowniez dzwonki szkolne. Nie mozna podiq-
czy¢ bramofonu i dzwonkow szkolnych jednoczesnie

Otwarcie rygla bramofonu nastgpuje poprzez wybranie na dowolnym apa-
racie telefonicznym numeru 4 1 — patrz punkt 4.22. Dzwonienie z bramofonu jest
przyjmowane przez aparaty posiadajace takie uprawnienie (programowanie upraw-
nien — patrz instrukcja ,,Instrukcja obstugi programu DI 5).
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7.4 PODLACZENIE DZWONKA SZKOLNEGO

Centrala SOLO 5P umoztiwia podtaczenie dzwonkow szkolnych i sterowa-
nie nimi. Nalezy przy tym pamigtac:

® Dzwonki szkolne podiacza si¢ do zacisku B1 w centrali. Do tego samego
zacisku podtacza sie rowniez bramofon. Jednak oba urzadzenia nie moga by¢
podtaczone i pracowac jednoczesnie.

® Dzwonki podiacza sig¢ do zacisku B1, w ktorym znajduje si¢ przekaznik - styk
zwierny, ktorego parametry wynosza: 30VDC/1A; 125VAC/0,5A.

® Dzwonki szkolne nie moga by¢ zasilane z centrali SOLO 5P

® Zacisk B1 moze stuzy¢ jedynie jako przekaznik posredniczacy przy stosowa-
niu dzwonkow zasilanych napigciem 230V. Nie nalezy w zdanym wypadku podta-
czac napigcia 230V do zaciskdéw centrali, gdyz grozi to uszkodzeniem.

® Uruchomienie dzwonkéw szkolnych automatycznie rezerwuje port wewngtrzny
T21 i nie jest on dostgpny dla abonentéw. Podlaczony do tego zacisku aparat
telefoniczny nie bedzie dziatat.

® Sterowanie dzwonkiem jest mozliwe tylko po wykupieniu licencji na taryfika-
cje, gdyz wowczas dostepne sa funkcje zwiazane z czasem rzeczywistym

Po podtaczeniu dzwonkow szkolnych do centrali SOLO 5P, dalszej konfi-
guracji dokonuje si¢ wprogramie DI 5.
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7.5 PODLACZENIE KOMPUTERA
DO CENTRALI SOLO 5P

Centrala SOLO 5P jest wyposazona standardowo w interfejs szeregowy
RS 232 (ztacze szufladowe C9 — wtyk). Do tego ztacza mozna podiaczy¢ kabel
potaczeniowy K500 umozliwiajacy potaczenie centrali z komputerem PC. Jest on
dostarczany w komplecie zawierajacym:
® program DI 5 (dyskietka lub ptyta CD),
® kabel polaczeniowy K500 o dlugosci 5 m.

Zastosowanie programu DI 5 jest najbardziej dogodna forma korzystania

z mozliwoS$ci centrali i umozliwia m.in. szybkie i wygodne:

— zaprogramowanie funkcji centrali,

— modyfikacje tablic numeré6w dozwolonych i zabronionych,

— modyfikacje tablic taryf, ulg, czasu pracy nocnej centrali,

— modyfikacje uprawnien abonentow,

— przegladanie zestawienia rozmow,

— zapis wszystkich danych do pamigci komputera,

— wydruk wszystkich danych na drukarce podiaczonej do komputera.

Dzigki programowi uzytkownicy moga dokonywacé biezacego przeglada-
nia rozmdéw na monitorze komputera, a potrzebne wydruki wykonywaé, np. na
koniec miesiaca.

Schemat kabla potaczeniowego K500 przedstawia rys. 1.

UWAGA: kabel polaczeniowy K500 nalezy podlaczy¢ wtyczka z nalepka produ-
centa do centrali, za$ konicowka bez nalepki — do komputera.

KONWERTER USB-RS

Do podtaczenia centrali SOLO 5P do komputera PC mozna wykorzystaé¢
konwerter USB-RS firmy PLATAN, przeznaczony wytacznie do komunikacji cen-
tral PLATAN z komputerem PC. Dzigki temu, centralg mozna podtaczy¢ do portu
USB w komputerze. Przejscidwka wspotpracuje z programem DI 5 od wers;ji 3.6.
W programie DI 5 wybiera si¢ wowczas port USB do komunikacji z centrala.

Do poprawnej pracy konwertera USB-RS nalezy zainstalowaé jego sterowniki w
komputerze. Wszystkich niezbednych informacji nt. konwertera USB-RS mozna
uzyskac z Instrukcji konwertera USB-RS dotaczonego na plycie CD wraz z cen-
tralg w formacie pdf.
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Do centrali Do komputera
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7.6 WYPOSAZENIE DODATKOWE CENTRALI
SOLO 5P
Abonencka centrala telefoniczna SOLO 5P pozwala na rozszerzenie konfi-

guracji:
— o modul zapowiedzi stownej nagrywanej przez uzytkownika,
— o modul teletaksy — zaliczanie rozméw w oparciu o sygnaty 16 kHz nadawane

przez centralg miejska

lub
— 0 modul rozpoznawania sygnalu faksu — automatyczne przekazanie potaczenia

przychodzacego faksowego na numer wewnetrzny 24 centrali.
Rozbudowy muszq byé wykonane przez wykwalifikowanego instalatora.

Niewlasciwa instalacja modulu moze spowodowaé uszkodzenie centrali
i utrate gwarancji.

ver. 3.8
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8 SCHEMAT INSTALACJI CENTRALI
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9 SKROCONY WYKAZ FUNKCJI

— Funkcje dostepne tylko w centrali SOLO 5P z licencja na taryfikacje

9.1 FUNKCJE STANDARDOWE

21-25 — (str. 12) wybranie numeru abonenta wewngtrznego

0 — (str. 12) wybranie miasta

0 sygnat zajgtosci 0 - - — (str. 15) zamowienie dostgpu do linii miejskie;j

»Tel” sygnat zajgtosci 0 - - — (str. 15) zamdéwienie potaczenia z abonentem we-
whnetrznym

1-3 — (str. 19) podstuch

1-4-- — (str. 20) regulacja dzwonka

15 — (str. 28) sprawdzanie nagranej zapowiedzi

16 — (str. 25) wczesdniejsze wlaczenie pracy weekendowej

17 — (str. 26) wczesniejsze wylaczenie pracy weekendowej

18 - - — (str. 24) wcze$niejsze wlaczenie pracy nocnej

19 - - —(str. 24) wczesniejsze wylaczenie pracy nocnej

41 - - —(str. 28) otwarcie rygla bramofonu

44 - -  XX...” — (str. 18) zamowienie polaczenia zestawianego przez centralg
automatycznie (z numerem ,,XX....””)

45 ,HH” ,MM” - - ,XX...” — (str. 19) zamowienie polaczenia o okreslonej go-
dzinie (z numerem ,,XX...”)
FLASHS5 = —(str. 22) zawieszenie rozmowy ,,Hold”

5 — (str. 22) ,,odwieszenie” rozmowy

60 - - — (str. 17) zamdwienie potaczenia z ostatnio wybranym numerem

61 -69--  —(str. 17) zamdwienie polaczenia z numerem skroconym

7-1,Tel” - - —(str. 26) przechwycenie dzwonienia (tel. 1-5)

72 ,,Tel” - - — (str. 44) wydruk rachunku (tel. 1-5)

7 - 30 ,,hh” ,mm” - - — (str. 21) ustawienie ,,budzenia”

7-40--  —(str. 21) kasowanie ,,budzenia”

7 -6 ,Tel” - - — (str. 27) pozwolenie na jedna rozmowg z aparatu ,.tel”
(tel. 1-5)
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7-17,Tel” - - —(str. 26) przeniesienie dzwonienia (tel. 1-5)

7-9-- — (str. 22) ,,nie przeszkadzaé”

7-8-- — (str. 22) odwotanie funkcji ,,nie przeszkadzaé”

81- 89 - ,XX...” - - — (str. 16) zapis numerow skroconych do pamigci

FLASH ,,Tel” 8 — (str. 23) oferowanie rozmowy (abonent zajgty)
90 — (str. 16) powtorzenie ostatnio wybranego numeru

9.2 FUNKCJE DOSTEPNE
W TRYBIE PROGRAMOWANIA

7 - 08-XXX... - - — (str. 36) wejscie w tryb programowania; ,, XXX...” —
8-cyfrowy kod

5-30-,HH” ,MM” ,,SS” - - — (str. 37) ustawianie aktualnego czasu
5-31-,,RR” ,MM” ,DD” ,,T” - - — (str. 37) ustawianie aktualnej daty

5-85-- — (str. 37) nagranie wlasnej zapowiedzi

9.3 WYKAZ DOSTEPNYCH WYDRUKOW

5-50-- — (str. 39) wydruk stanu wyposazenia centrali
5-51-- — (str. 40) wydruk taryf
5-52-- — (str. 41) wydruk numer6éw kierunkowych
5-53-- — (str. 42) wydruk numeréw dozwolonych i zabronionych
5-54--- —(str. 43) wydruk uprawnien abonentéw linii wewngtrznych
5-59-- — (str. 45) wydruk wykazu wszystkich rozmoéw
5-6,Tel” - - — (str. 45) wydruk wykazu rozméw dowolnego abonenta
5-55-- — (str. 46) wydruk stanu licznikow abonenckich
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